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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
LACROMA WAX 

EX1620 
  

Описание материала  

 

Однокомпонентный водоразбавляемый тонированный лак с добавлением воска для внутренних работ и предметов мебели. Изначально 

разработан для нанесения на сосну в один слой. Для более гладкой поверхности необходима последующая полировка. Быстросохнущий и 

экологически безопасный. 

 

  

Технические характеристики  

 
Сухой остаток 48±1    [Весовые %] теоретические  
Плотность 1170±30    [кг/м3] 
Вязкость     [мПАс] при температуре 23°С 

 60-70   [c] DIN 4 при температуре 23°С 
     [c] FORD 4 при температуре 23°С 
Огнеопасный  Нет   точка вспышки >55 °С 
Чувствительность к холоду Да 
Хранение 6 мес   при температуре 5-30°С 
     Хранение при более высокой температуре снижает срок   
     хранения. Не подвергать воздействию солнечных лучей. 
 

  

Приготовление смеси/Нанесение  

 
Рекомендуемый  Отвердитель Кол-во Разбавитель Вязкость смеси Расход  Примечание 
метод нанесения    [Об. %]   [с] DIN 4  [г/м2] 
Распыление Airmix      Вода  Поставочная 60-80     
Распыление Airless     Вода  Поставочная 60-80  Давление более 120 бар 
Окунание      Вода  Поставочная 60-80   
 
Очистка оборудования: 
XX699, Вода        Перед использованием хорошо перемешать 
 

  

Сушка  

 
Метод    Условия сушки   Время сушки   Примечание 
Воздушная сушка   20°С    15-30 мин    Зависит от нанесения 
Форсированная сушка  50°С    5-8 мин    Зависит от нанесения 
 
Необходима хорошая вентиляция.  
Изделия могут складироваться при температуре поверхности ниже 30°С.  
 

  

Общая информация  

 
Согласно требованиям законодательства мы предоставляем информацию об опасных веществах в паспорте безопасности (SDS), в котором содержится информация о 
составе, в основном растворителей, кислот, представляющих опасность. Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Все значения и рекомендации выше 
носят рекомендательный и информационный характер. В конечном итоге, большое количество факторов, неподвластное нашему контролю, может влиять на качество 
покрытия. В случае проблем свяжитесь с нами. Мы оставляем за собой право менять данную спецификацию. 
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